Canon 

PIXUS MP970 series 


ネットワークセットアップガイド 

本書には有線 LAN 接続でご使用になる場合に必要な設定情報が記載されています。 

US 巳接続にてご使用の場合は『かんたんスタートガイド （ US 巳接続編)』をお読みください。 


I はじめに 

パソコンと接続してご使用になるためには、 「 MP ドライバ」と呼ばれるソフトウェアをパソコンにインス!-ールする必要がありま 
す。 


本書では、2つの接続方法について説明します。 


•重要 


• 本機を LAN で接続するためには、 LAN ケーブルや八ブなどが必要です。別途ご購入ください。 

•本機の取り付け.調整が完了していない場合は、『かんたんスタートガイド（本体設置編)』を参照して、本機を正しく設置してください。 

• ネットワーク機器の構成、ルータ機能の有無はお使いになる環境により異なります。詳細については、お使いの機器のマニュアルを参照するか、 
メーカーにお問い合わせください。 

• オフィスでお使いの場合は、ネットワーク管理ちにご相談ください。 

• 本機とデジタルテレビをネットワーク経由でお使いになるときは、『デジタルテレビ印刷ガイド』を参照してください。 


f LAN ではじめて接続する 

まだネットワークに接続していない本機を、 LAN 接続で使用できるよう 
にします。このセットアップでは、本機とパソコンの両方を設定します。 

LAN の接続が完了するまでは、 USB 接続を通して本機をセット 
アップします。 

USB 接続で本機を使用していた場合ち、 LAN ではじめて接続する場合 
は、本ガイドにしたがって、再度セットアップを行ってください。 
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f ほかのパソコン （2 台目な陷）か6を LAN で使えるようにする 


LAN 接続済み（ほかのパソコンからセットアップ済み）の本機を、ネッ 
トワークを通してほかのパソコンから使用できるようにします。この 
セットアップでは、パソコンだけを設定します。 



商標について 

♦ Microsoft は、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

♦ Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。 

♦ Windows Vista は、 Microsoft Corporation の商標です。 

♦ Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 
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■ LAN 環境を確認ずる 


♦ ファイアウオール機能を一時的にオフにするか、設定を変更してください。ファイアウオール機能をオフにする場合は、 
ネットワークをインターネットから切り離してください。 

♦ パソコンと八ブなどのネットワーク機器の設定が完了し、パソコンがネットワークに接続できる状態になっていることを 
確認します。 


•重要 


本機のセットアップのためにオフにしたセキュリティ機能は、セットアップが完了した 5 オンに戻してください。セキュリティで保護さ 
れていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータが第兰ちに漏ミ安する危険性があります。十分ご注意くだ 
さい。 

• セキュリティソフトウェアのファイアウオール機能については、お使いのソフトウェアのマニュアルを参照するか、メーカーにお問い 
合わせください。 

• オフィスでお使いの場合は、ネットワーク管理ちにご相談ください。 


Windows ⑥をご巧用の場合 


Macintosh ® をご使用の場合 


与 r 本機とパソコンをセットアップする （ Windows )」( P .4) 

^ r 本機とパソコンをセットアップする （ Macintosh )」（ P .1 日) 
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本機とパソコンをセットアップずる ( Windows ) 


♦ウィルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。 

♦インス!ルの際には、管理ち （ Administrators グループのメンバー）として□グオンする必要があります。 

♦インス I -ール処理中はユーザーの切り替えを行わないでください。 

♦インス!-ールの途中でパソコンを再起動させる画面が表示されることがあります。その場合は、画面の指示にしたがって [ OK ] 
をクリックしてください。 

再起動後、中断したところか5再びインス!-ールが始まります。再起動中はセットアップ CD - R 日 M を取り出さないでくださし、。 

本書では Windows Vista ™ operating system Ultimate Edition の画面で説明しています 。 Windows XP、Windows 2000 の場合も同様の 
手順です。 



セットアップ中にものような画面が自動的に表示された場合は、 US 巳ケーブルを抜き、 
[キヤンセル]をクリックして1ソ下の手順3か5やり直してください。 


□ 本機の電源を切る 

電源ランプが消灯していることを確認してください。 




パソコンの電源を入れて、 Windows を起動ずる 



『セットアップ CD-ROM』 を CD-ROM ドライブに乂 
れる 

プ□グラムが自動的に起動します。 

Windows Vista をお使いの場合与手順4へ 
Windows XP /2000 をお使いの場合与手順目へ 



D [自動再生]画面が表示された5、 

[Msetup4.exe の実行]をクリツクする 


巧自動再を I 一 I ' 

、 DVD RW ドライブ （ E :) CANON_IJ 
巧ソフトウエアとゲームに巧しては萬に巧の曲作を巧う： 

I Msetup 4 jexe の実行 

I Canon Inc . (こよりを巧 


i フエォ燃麟背ルをま示 

コント□-ルバネルで自巧巧牛の巧すを完ぞします 
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[ユーザーアカウント制御]画面が表示された S 、 [続 
行]をクリックする 

iu 降、操作の途中で[ユーザーアカウント制御]画面が表示さ 
れた場合は、同様に[続行]をクリックしてください。 

Windows XP、Windows 2000の場合は表示されません。 




[おまかせインストール]をクリックする 


MP ドライバ、電子マニュアル（取扱説明書)、アプリケーショ 
ンソフトが一度にインス I -ールされます。 

インス I -ールするアプリケーションソフトなどを選びたいとさは、[選んでイ 
ンス I -ール]をクリックし、画面の指示にしたがってインス!-ールを進めてく 
ださい。 



Q [おまかせインストール]画面が表示された5、 
[インストール]をクリックする 

インス!-ールする項目の上にマウスを合わせると、 MP ドライバやアプリケー 
シヨンソフトの説明が表示されます。 


〇 [ f ま用許記契約]画面が表巧をれた5、内容をよく読 
んで[はい]をク IJ ツクする 


インス!-ールが始まります。 

途中、アプリケーションのインス!-ール画面が表示されること 
があります。画面の指示にしたがってインストールを進めてく 
ださい。 


おまかせインストール 


ドライ/ S と電子マニュアル(取扱説巧書） 


。ドが空きを畳圓 M 
ほ脈畳合計 M 

README ファイル表示：I 


I み Ml 


| mp ドライパ 
アブリケーンヨン 


150 Mb ]# 


I電子マニュアル(取扱説明書） 


々>11 キヤノン IJ ネットワ—クシ—ル 

SBcanon IJ Network Tool .MB 

嘴 MP ナピヴ—夕 EX 

^MP Navigator EX MB 

m イージーフォトブ u ント EX 

Easy-PhotoPrint EX |mb 

巧ら くちん CD ダイレクトプ / ノト for 
%^Canon —mb 

にリリ ュ-シ ，ン タニュ- 

ABSoI 加 on Menu MB 

巧 マパリンタ MB 

アドビ RGB (1998) 

Adobe 悦 B (1998) MB 

が ァ—クソフトフォトスタジ3 

ArcSoft PhotoStudb ■MB 

一。* J けリニックゾ J ューン3ンテク万ジー 

电 読取まぉ Lite ms 

若 か, けソニック、ぶューシ 3 ンテク用ジー 

^フアイル管埋ま命 Li お ■MB 


一覧麦にあるソフトウェアをインストールします。よろし(ナれば[インストール]をクリックしてくださし、。 
ソフトウェアちにマウスボインタを合わせると、ソフトウェアの沼かが麦示されます。 




インストール予巧時問： 


〜巧 t ■インスト ー J レI 


使用許諾契約 

蠻媳為寂でインストールす破下記の使用許諾契約書 


セットアジブ 


きまーインスト—ル前こぶ、すお読み下さし、 

ソフトウ1 ア使用許託契巧ま 

このほ巧許託装巧著は、でほ用許託裝巧含とともに巧供されるキヤノンのソフト 
ウェア(才;々インマニュアルおよリその他のち子的でまが併せて描共される堪合、 
これら错み、が rr 許錠ソフトウェア J といいます。）に閣しておを縱:キヤノン巧が 
会な (iu 下、キヤノンといいます。）との巧で讯結される;去的な契約です。 r 許諾ソフト 
ウェア J をインスト-ルすも:とにより、おを巧はす努巧のを巧に巧束されることに巧 
巧されたものとします。ホ装巧のを巧に间をされない巧合は、おを滿まキヤノンより 
使用許諾朔ナることができず、 r 許諾ソフトウェア J なま用ずることはできません。お 
を谢ま「許諾ソフトウ X7J のインストール統わないで下さい。 







已 













































□ 接続方ミ去を選択ずる 

iu 降の操作は、本機をどのように接続するかによって異なります。 


LAN ではじめて接続ずる 




与に-目本機をほかのパソコン （2 台目(降）からも LAN で使える 
ようにする （ P . 目の手順9のつづき)」 ( P .11) 


US 巨接続の場合は、『かんたんスタートガイド （ US 目接続編） Windows 編』を参照してください。 
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2-A 


LAN ではじめて接続する （ P •目の手順9のつづき) 


I •重要 


まだネットワークに接続していない本機を有線 LAN 接続で使用するには、本機と接続するパソコンにソフトウエアをインス!-ールしておく必要が 
あります。 「 LAN 環境を確認する」 （ P .3) と n ソフトウェアをインス!ルする」 （ P .4) の操作が完了していることを確認し、 m 下の操作を 
行ってください。 




[セットアップ方法]画面で、[プリンタとパソコンを 
ネットワーク接続で使用できるようにする]を選び、 
[次へ]をクリックする 

ここで [ USB 接続で使用する]を選ぶと、 USB 接続での MP ドライバのイ 
ンス I -ール手順となり、 LAN 接続でのネットワークの設定がされません。 



[プリンタの接続]画面が表巧された5、本機とパソ 
コンを USB ケーブルで接続し、本機の電源を入れる 


プリンタの接綻 

ブリンタと/ くソコンを接統し、ブシ如:)電源を入れてください。 


本機の電源を入れると、電源ランプが青色に点滅します。パソ 
コンが本機を認識すると、画面にメッセージが表示されます。 

《 Windows 2000をお使いの場合 

USB ケーブルを接続するとパソコンを再起動させる画面が表示 
されます。[はい]をクリックすると、エラー画面が表示されま 
すが、 [0 K ] をクリックしてインス!ルを進めてください。 

• LAN の接続が完了するまでは、 US 巳接続を通して本機をセットアップしま 
す。 

• 3分間経っても巧の手順に進めないとさは、『操作ガイド（お手入れ編)』の 
「困ったとさには」の 「 MP ドライバがインス!-ールでさない」を参照して 
<ださい。 



Q [セットアップの準備]画面が表巧された5、準備が 
できていることを確認し、[次へ]をクリックする 


すでに本機のネットワーク設定を行っている場合は、そのままの設定で使用す 
るかを確認する[設定環境の確認]画面が表示されます。そのままの設定で 
セットアップを進めることができますので、[このまま使用する]をクリック 
してください。ネットワークの設定を変更する必要がある場合は、[設定を変 
要する]をクリックしてください。 


セツトアップの*宙 




游鷄齡厳藻お繼縷賢訊め加，卜巧プ祈います。 


2. バリエ/びネットワー巧1信巧おねが撒こなっている 


3. プリンタとバソ]ンび USB で端続されている 


[ く戻る(を 


わ汝へ >(N) リ 


[ キゎセル I 
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[有線 LAN 接続の確認]画面が表示された S 、 八ブな 
どのネットワーク機器と本機を LAN ケーブルで接続 
し、[はい]をク IJ ックする 

ネットワーク機器の接続については、お使いの環境にしたがってください。 




本機が自動巧出される 


USB ケーブルで接続されている本機が、 LAN を通して自動検 
出されます。 



本機を自動検出でさなかった場合は、[プリンタの IP アドレス設定]画面が表 
示されますので、じ(下のことを確認し、[接続]をクリックしてください。 

• 八ブやルータなどの電源が入っていること、パソコンと本機がネットワーク 
で接続されていることを確認してください。 

• 本機とパソコンが USB ケーブルで接続されていることを確認してください。 
• 本機に設定したい IP アドレスが[プリンタの IP アドレス設定]画面に表示 
されていることを確認してください。本機に設定したい IP アドレスが異な 
る場合は、[プリンタの IP アドレス設定]画面に設定したい IP アドレスを 
入力してください。（※本機の電源がオフになっている場合、本機の[プリ 
ンタの IP アドレス設定]画面は表示されません。） 

上記の対処を行っても本機が検出できなかった場合は、「困ったときには」の 
「セットアップ中に[プリンタの IP アドレス設定]画面が表示された」 

( P .27) を参照してください。 



Windows Vista をお使いの場合与手順7へ 
Windows XP /2000 をお使いの場合与手順目へ 


[力ードスロットのセットアップ]画面が表巧された 
5、ドライブち（文字）を指定して[次へ]をクリッ 
クずる 

ネットワーク経由で接続されたパソコンに本機のカードス□ットをネットワー 
クドライブとして割り当てると、パソコンか5本機のカードス□ットにセット 
されたメモリーカードのファイルを読み込んだり、書さ込むことができます。 
パソコンか5ネットワーク経由でメモリーカードのファイルを書き込むには、 

本機の[各設定]の[カード書さ込み状態]を [ LAN か5可能]に設定して 
ください。 [ US 巳か5巧能]に設定すると、ネットワーク経由ではカードス 
□ットにアクセスがでさません。 



力-ドス□ットを、ネットワ-ウドライブとしてこのバリエだ割り当てます。 
ドライブ文字を进巧して、じか\]をクリックしてください。 


ぞ麵 J 



8 




















































「カードス□ットとの通信に失敗しました」が表示された場合 
は、[再試行]ボタンをクリックしてください。それでも失敗す 
る場合は、[スキップ]をクリックしてネットワークセットアッ 
プを完了してください。その後 、 Canon IJ Network Tool (キ 
ヤノンアイジェイネットワークツール）を使用してカードス 
□ットの設定を行ってください。 



(gM 

• 「ドライブス字が全て使われているため、これ上の割り当てがでさませ 
ん。」が表示された5、[スキップ]をクリックしてセットアップを完了し、 
いずれかのドライブの設定を解除してか5再度 、 Canon IJ Network Tool 
か5カードの設定をしてください。 

• 「このカードス□ットは、すでにネットワークドライブとしてパソコンに割 
り当て5れています。」が表示された5、カードス□ットはすでに設定され 
ています。 [ OK ] ボタンをクリックして、じ欠へ]ボタンをクリックしてく 
ださい。 


[セットアップの完了]画面が表示された5、パソコ 
ンと本機をつないでいる USB ケーブルを巧いて、 
[完了]をクリックする 

これで本機とパソコンのネットワーク接続が完了しました。 
セットアップ結果を確認する場合は、[セットアップ結果]をク 
リックしてください。 



&S3\ 

• ポート名を変更する場合は、[セットアップの完了]画面で[セットアップ 
結果]、[ポート名の設定]の順にクリックしてください。詳細については、 
『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「ネットワーク接続で困ったと 
さ」の「ポート名を任意の名前に変更したい」を参照してください。 

• [デバイスの取り外しの警告]メッセージが表示された5、[日のをクリツ 
クして < ださい。 


[セットアップの終了]画面が表示された5、[次へ] 
をク IJ ツクする 


に ANON IMAGE GATEWAY 無料を員登録]画 
面が表示された5、[登録]をクリックする 

• 登録を行ラ場合はインターネットへ接続する必要がありますので、インター 
ネットへ接続する前に必ずフアイアウォール機能をオンにしてください。 
•あとで登録を行ラ場合は、[キャンセル]をクリックして手順1日に進みま 

す。デスクトップ上の^をダブルクリックすると登録が行えます。 

• パソコンを再起動する画面が表示された場合は、画面の指示にしたがって再 
起動してください。 


使用許諾契約 

>TEP 2 

インストール 

>TEP 3 

セットアップの終了 



STEP 4 

ご案の 

巧 


STEP 1 

使用許諾契約 

CANON IMAGE GATEWAY おお会員を録 

インストール 

STEP 3 

セットアジブ 

STEP 4 



s を。雜縱體ぉ瑞!接禦證與^^^^ 

録巧奇を方も瞪錄]をクリッ九て、登 f 刺青報の「おおい上げ裂晶」欄 

ぶ’. み 



キャンセル\(^^ r 皇錶’； 
















































インターネットに接続できる環境になっている場合、インター 
ネットへの接続が開始され 、 CANON IMAGE GATEWAY 
ヤノンイメージダートウエイ）の会員登録ページが表示されま 
す。表示される画面にしたがって会員登録や本製品の情報を登 
録してください。 

登録する際には本機のシリアルナンノく一が必要です。シリアル 
ナンバーは本機内部に貼り付けられています。 


hu [PIXUS 巧用が就調きプログラム]画面が表巧をれ 
た5、内容を確認する 

お客様のニーズに合わせたより良い製品の企画、開発を行うた 
めに、お使いのキヤノンプリンタに記録されている情報を収集 
しています。 

表示画面の内容を確認し、同意いただけましたら[同意する] 

をクリックして<ださい。 

[同意しない]をクリックした場合、使用状況調査プ□グラムは 
インス I -ールされませんが、本機は正常にご使用いただけます。 



シリアルナンバー 


め PIXUS 使用状況調査プログラム 

r インストル 



絳撰* 




置驗»|な 


ゼんので、ご了ホくださし、。 


一詳細謡巧 J I 軒意しない；]1同意する I 
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[インストールが完了しました]画面が表示された5、 
[終了]をクリックする 

[終了]をクリックしたらセットアップ CD - ROM を取り出して 
<ださい。 

Windows Vista をお使いの場合、力ードス□ットの設定は、 
MP ドライバをインス I ルしたあと Canon IJ Network Tool 
(キヤノンアイジェイネットワークツール）を起動してから設定 
を行ってください。カードス□ットの設定については、『ユー 
ヴーズガイド』（電子マニュアル）の「ネットワーク経由でカー 
ドス□ットを使う」を参照してください。 



[再起動]が表示された場合は、[すぐにパソ]ンを再起動する] 
にチェックマークが付いていることを確認して、[再起動]をク 
リックしてください。パソコンの再起動が完了したらセット 
アップ CD - ROM を取り出してください。 


セツトアップ CD - ROM は大切に保管してくださし、。 


10 











































2-B 本機をほかのパソコン （2 台目 W 降）か6を LAN でほえるよ 

ラにする （ P .6 の手順9のつヴき） 


I •重要 


2台目降のパソコンを有線 LAN に接続する場合、2台目 LU 降のパソコンにソフトウェアをインス!-ールしておく必要があります。 「 LAN 環境を 
確認する」 （ P .3) と「1ソフトウェアをインス!-ールする」 （ P .4) の操作が完了していることを確認し、 J ^ TF の操作を行ってください。 


D 本機が LAN ケーブルでネットワーク機器に接続され 
ていることを確認して電源を入れる 

電源を入れると、電源ランプが青色に点滅します。 


• プリン 


ンタへのアクセス制限 （ MAC アドレスフィルタリング、 IP アドレス 


フィルタリング）を設定している場合は、今回セットアップするパソコンの 
情報を追加設定しておいてください。追加の操作は、すでにセットアップさ 
れているパソコンか5 Canon IJ Network Tool (キヤノンアイジェイネッ 
トワークツール）を使って行います。 

• セットアップするパソコンと本機が USB ケーブルで接続されていないこと 
を確認してください。このセットアップでは、 US 目ケーブルで接続するこ 


とはありません。 


B [セットアップ方法]画面で、[パソコンのみネット 
ワーク接続で使用でをるようにする]を選び、[次へ] 
をク IJ ックする 


使用許諾賣巧 

STEP つ 

イノストール 




セットアップちま 

たットアッブするち法を選巧し、 [ 次へ暗クリックしてがさし、。 

)USB 接統で使用ずる 

^ USB 接続でブリンタを使用する場合に選巧してな::さ 


) ブリンタと / S ソコンをネットワーク接統で使用でぎるようにする 
巧めてブリンタをネットワークに接統する場合や、セ 
I シトアジブをやりあす咏貪に選巧してください。ネット 
I 一 一•".一^ し :.'. ゎ一 "'*' ， ~^ では、リ $ 6を接統してブリ 




み蹲藉為黙籍 

ンタをたツトアシブします。 


帝 

み為 


のみホ^卜韋捕て巧用できるようじする 

S 驗’鑑鱗變1聽縣 K ソ: 


ヤンセル y 


B 本機び自動巧出される 

ネットワーク上にある本機が自動検出されます。 

本機が検出されない場合は、 m 下のことを確認し、[更新]をクリックしてく 
ださい。 

• 本機の電源が入っていること、 LAN ケーブルでネットワーク機器に接続さ 
れていることを確認してください。 

• ネットワーク上の本機へのアクセス制限が設定されていないことを確認して 
<ださい。 

• セキュリティソフトウエアのファイアウォール機能がオフになっているか確 
認してください。 

Windows XP の Service Pack 1 LU 前でファイアウォール機能をオンにし 
ている場合は、セットアップの途中で、ファイアウォール機能のオフを許可 
するか確認する画面が表示されます。表示された5 [はい]をクリックし、 
設定を解除してください。セットアップ完了後、自動的にファイアウォール 
はオンに戻ります。 

-Windows XP の Service Pack のバージョンの確認方法については、 
『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「ネットワーク接続で困ったと 
き」の「ネットワークに関する情報を調べたい」の 「Windows XP の 
Service Pack のバージョンがわか5ない」をご参照ください。 

-お使いの環境に応じてネットワーク設定を切り替えるソフトウエアなどで 
は強制的に「インターネット接続ファイアウォール」機能をオンにしてし 
まラちのがありますので、そち5の設定ちあわせてご確認ください。 



















本機を選び、[次へ]をクリックする 

Windows Vista をお使いの場合与>手順6へ 
Windows XP /2000 をお使いの場合与手順己へ 



[力ードス□ットのセットアップ]画面が表巧された 
5、ドライブち（文を）を指定して[次へ]をクリッ 
クずる 

• ネットワーク経由で接続されたパソコンに本機のカードス□ットをネット 
ワークドライブとして割り当てると、パソコンか5本機のカードス□ットに 
セットされたメモリーカードのファイルを読み込んだり、書さ込むことがで 
さます。 

バソコ ンか5ネットワーク経由でメモリーカードのファイルを書き込むに 
は、本機の[各設定]の[カード書さ込み状態]を [ LAN か5可能]に設 
定してください。 [ US 巳か5可能]に設定すると、ネットワーク経由では 
カードス□ットにアクセスがでさません。 



力-ドス□ットを、ネットワ-クドライブとしてこ做か]ンに割り当てます。 
ドライブ文字を遇巧して、じたへ]を州》クしてください。 


ドライプ(り )： IT 3 巧抓が」 



「カードス□ットとの通信に失敗しました」が表示された場合 
は、[再試行]ボタンをクリックします。それでも失敗する場合 
は、「力ードス□ットのネットワーク設定中に「力ードス□ット 
との通信に失敗しました」が表示される」 （ P .29) を参照して 
<ださい。 


(giw 

• 「ドライブス字が全て使われているため、これ上の割り当てがでさませ 
ん。」が表示された5、[スキップ]をクリックしてセットアップを完了し、 
いずれかのドライブの設定を解除してか5再度 、 Canon IJ Network Tool 
(キヤノンアイジェイネットワークツール）か5カードの設定をしてくださ 
い。 

• 「このカードス□ットは、すでにネットワークドライブとしてパソコンに割 
り当て5れています。」が表示された5、カードス□ットはすでに設定され 
ています。 [ OK ] ボタンをクリックして、じ欠へ]ボタンをクリックしてく 
ださい。 



[完了]をクリックする 

これで本機とパソコンのネットワーク接続が完了しました。 



接段努纔*隸樓音羅复ク據傑蘇结拓 W ， ル r びぶ、。 


Canon MP970 series 


じ，トア。プ觸(曲 '.I 


[ <戻る樹 




〔キヤシセル I 

































































D [セットアップの終了]画面が表示された s 、 [次へ] 
をク IJ ツクする 


1^に ANON IMAGE GATEWAY 無料を員登録]画 
面が表示された5、[登録]をクリックする 

• あとで登録を行う場合は、[キャンセル]をクリックして手順9に進みます。 
デスクトップ上の^をダブルクリックすると登録が行えます。 

• パソコンを再起動する画面が表示された場合は、画面の指示にしたがって再 
起動してください。 

•すでに登録済みの場合は、[キャンセル]をクリックしてください。 



使用許諾契約 

CANON IMAGE GATEWAY おお会員を録 

インストール 

STEP 3 

娑算呈黑縱既シ驾職恐莖禁聰もる 

と、デジタルフォトの楽しみを広けるさまざまなサービスをご利巧いた 

セツトアジブ 

STEP 4 

ご案巧 

CANON IMAGE 

GATEWAY のご巧か 

競!離縱苦 li ま墳藝讓證與^^^ 

な^ルて、鹽蟲報の保置い上け霞置」細 

PKUS 巧用枯ぶ3査ブロ 
ヴラム 

後で登録される巧を任片ヤン。レ]をクリックし、デスクトッブの「 
CANON IMAGE GATEWAY 無 if 斗会ち登緑 MP970」 アイつンをダブルク 

' % 



キャンセル乎 i 豊幾 f 


インターネットに接続でさる環境になっている場合、インター 
ネットへの接続が開始され 、 CANON IMAGE GATEWAY (キ 
ヤノンイメージゲートウエイ）の会員登録ページが表示されま 
す。表示される画面にしたがって会員登録や本製品の情報を登 
録してください。 

登録する際には本機のシリアルナンノく一が必要です。シリアル 
ナンノ く一は本機内部に貼り付け5れています。 



シリアルナンバー 
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〇 [ PIXUS 巧用が況調きプログラム]画面が表巧され 
た5、内容を確認する 

お客様の ニーズに 合わせたより良い製品の企画、開発を行うた 
めに、お使いのキヤノンプリンタに記録されている情報を収集 
しています。 

表示画面の内容を確認し、同意いただけましたら[同意する] 
をクリックして<ださい。 



PIXUS 使用状況調査プログラム 

キヤ•/ンでは、おを経の二ープがわせたよりちいお品のを面' 開発を行うために、 J 

數卜纖觀え域鶴總離な巧藤ぞン上に"媒し'イント 


置驗源?^な 

ぶんので'、ご了巧ください。 




[同意しない]をクリックした場合、使用状況調査プ□グラムは 
インス I -ールされませんが、本機は正常にご使用いただけます。 


心詳細說巧 J I 軒意しない；]1同意する I 


旺] 


[インストールが完了しました]画面が表示された5、 
[終了]をクリックする 

[終了]をクリックしたらセットアップ CD - ROM を取り出して 
<ださい。 

Windows Vista をお使いの場合、力ードス□ットの設定は、 
MP ドライバをインストールしたあと Canon IJ Network Tool 
(キヤノンアイジェイネットワークツール）を起動してから設定 
を行ってください。カードス□ットの設定については、『ユー 
ヴーズガイド』（電子マニュアル）の「ネットワーク経由でカー 
ドス□ットを使う」を参照してください。 



[再起動]が表示された場合は、[すぐにパソ]ンを再起動する] 
にチェックマークが付いていることを確認して、[再起動]をク 
リックしてください。パソコンの再起動が完了したらセット 
アップ CD - ROM を取り出してください。 


セツトアップ CD - ROM は大切に保管してくださし、。 
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本機とパソコンをセットアップずる ( Macintosh ) 


• Mac OS 9. Mac 日 S X Classic、 および Mac 日 S X v.l 日. 2.7liTF の環境には対応していないので、本機と接続しないでくだ 
さい。 

♦ Mac 日 S X を複数のユーザー（アカウント）でご使用の場合、最初に登録した管理者のアカウントで□グインしてください。 
♦ウィルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。 

本書では Mac ® OSXv.l 0.4. x の画面で説明しています 。 Mac 0 SX v . l 0.2.8 LU 上をお使いください。 



•アをインストールする 


2 台目降のパソコンから LAN で接続する場合は、 US 目ケーブルを接続する必要はありません。手順 2 からはじめてください。 



パソコンと本機を US 己ケーブルで接続す 
る 

本機の電源が入っていることを確認してくださ 
い。 



Q パソコンの電源を入れて、 MacOSX を 
起動する 

R 『セットアップ CD - ROM 』 を CD - ROM ド 
ライブに入れる 


CD - ROM のフオルタ‘が自動的に開かない場合は、デスクトツ 
プに表示される^をダブルクリックします。 


1已 





















[ Setup ] をダブルクリックする 



B ちの画面が表巧された5、管理者のち前とパスワード 
を入力し、 [ OK ] をク IJ ックずる 

管理ちの名前とパスワードがわか5ないときは、左下の®をクリックすると 
巧処方法が表示されます。 


誌記 


澄 


"Setup" を操がずるには、バスワードを入力して<ださ 
い C 


③ 


〔キヤン七ル） （（ 



[おまかせインストール]をクリックする 


MP ドライバ、電子マニュアル（取扱説明書)、アプリケーショ 
ンソフトが一度にインス I -ールされます。 

インス I -ールするアプリケーションソフトなどを選びたいときは、[選んでイ 
ンス I -ール]をクリックし、画面の指示にしたがってインス!-ールを進めてく 
ださい。 



D [おまかせインストール]画面が表示をれた S 、 
[インストール]をクリックする 

インス!-ールする項目の上にマウスを合わせると、 MP ドライバやアプリケー 
シヨンソフトの説明が表示されます。 


おまかせインストル 



MacOSX 1 0.4 ドライブ空そ容量— MB 
巧巧さ量合れ MB 

README ファイル表示：圓 

副が■モマゴル化扱脱肿） B 


巧* MP ナビゲータ EX 

Wmp Navigator ex 

圓 

か キヤノン U ネットワークツール 圓 

Canon U Network Tool mb 

らくちん CD ダイレクトブリント for Canon 

A パナソニックソリユーシ 3 ンテクノロジー 
^技巧辛ホ Lite 

圓 

アークソフトフォトスタジオ 

jSr ArcSoft PhotoStudio mb 


- R 新こあるソフトウェアをインストールします。よろしければ[インストール]をクリックしてください。 
ソフトウェア名にマウスポインタを含わせると、ソフトウェアの18介が巧示されます。 




( [か-ろトニル J ]]■ 


〇 [ f ま用許記契約]画面が表示された5、内容をよく読 
んで[はい]をク IJ ツクする 


インストールが始まります。 

途中、アプリケーションのインス!-ール画面が表示されること 
があります。画面の指示にしたがってインストールを進めてく 
ださい。 





使用許諾契お 

巧巧したソフトウェアをインスト ー j レする前に、下記の使用な巧巧巧* 
をよくお巧みください。 


ソフトウェア巧用巧巧巧朽» 

この巧用巧巧巧的•は、本巧用巧巧巧巧•とともに巧化されるキヤノンのソフト 
ウェア{オンラインマニュアルおよびそのせの■子的义•が稱せて巧がされる塌 
を、これらを含み、な下■■斤巧ソフトウェア J といいます.）に B しても'客橡とキ 
ヤノンホ巧会れ（が下、キヤノンといいます.）との m で巧結される法的な巧朽で 
す， rg 巧ソフトウェア J をインストールすることによ0、お客なは本巧約のホ巧 
に巧巧されることに巧恵されたものとします。本巧朽のち巧に巧意されない場を 
は、お客«はキヤノンより使用巧巧を受けることがでをず、>■巧巧ソフトウェア J 
を巧用することはでをません.お客»は>■巧巧ソフトウェア J のインストールを巧 
ねないで下まい • 

お客«は下 C の条巧に*づいてのみ f 巧巧ソフトウェア J を巧用することに巧麻ま 1 
れるものとします • _ じ 

使巧な巧巧巧書に同■する A 合は[助、]をクリックしてください。 [ w 、 え]をクリジ 
クすると、ソフトウェアのインストールを中止します • 


I ぃぃぇ It 触 ): i J) 
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[セットアップの終了]画面が表示された5、[次へ] 
をク IJ ツクする 


巧用な巧舆巧 

七ットアップの終了 

イン 7 卜—ル 

セットアップがち了しました，これで本製品をお巧い t \ただ 1 ：ほす。 

STtP 3 

[ホへ]をクリックし、次のステップへ進んでください。 

七就 W 


STEP 4 

ご案巧 

m 



に ANON IMAGE GATEWAY 無料を員登録]画 
面が表示された5、[登録]をクリックする 

^^#51 

• 登録を行う場合はインターネットへ接続する必要がありますので、インター 
ネットへ接続する前に必ずフアイアウォール機能をオンにしてください。 

• あとで登録を行ラ場合は、[キャンセル]をクリックして手順11に進みま 
す。デスクトップ上の^をダブルクリックすると登録が行えます。 


インターネットに接続できる環境になっている場合、インター 
ネットへの接続が開始され 、 CANON IMAGE GATEWAY (キ 
ヤノンイメージゲートウエイ）の会員登録ページが表示されま 
す。表示される画面にしたがって会員登録や本製品の情報を登 
録してください。 

登録する際には本機のシリアルナンノく一が必要です。シリアル 
ナンノ く一は本機内部に貼り付け5れています。 


巧用巧巧巧巧 

STtPZ 

インストール 
STEP] 

七ットアップ 


CANON IMAGE GATEWAY 無料会貝登録 

CANON IMAGE GATEWAY は、好象*!なをご!!入された方巧定の、入をを- 
年を»な巧のォンラィ>^#-ビスです> を嚴登巧をしていただくと、デジタル 
フオトの楽しみをなげるさまざまなサービスをご利用いただけます， 


GATEWAY の会 jlfi» ページが表示されます,すでに会黄登録 
巧巧】をクリックして、 fi 巧情巧の「お頁い上げ»品_1欄に本製品を巧加してく 
だみ、 


み 


I牛ヤン七ル 」jl L きを ； )1 



シリアルナンバー 
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[インストールが完了しました]画面が表示された5、 
[再起動]をク IJ ックする 

パソ]ンの再起動後に 、 Canon U Network Tool (キヤノンア 
イジエイネットワークツール）が自動的に起動します。 

パソコンの再起動が完了したらセットアップ CD - ROM を取り 
出してください。 

セツトアップ CD - ROM は大切に保管してください。 



《 Mac OS X V. 1 0.2.8 〜1 0.3.3 W 下の環境でお使いの 
場合 

本機を接続した状態でパソコンを再起動した際に本機が認識さ 
れない場合があります。その場合は、 US 目ケーブルを抜き差し 
するか、または本機の電源を切り、再度電源を入れてください。 

Mac OS X V. 10.2.8 -1 0.3. x をご使用の場合、本機の操作パネルを使って 
スキャンした原稿をパソコンに保存するには、[アプリケーション]フオルタ' 
にあるイメージキャプチャで、起動するアプリケーションソフトを MP 
Navigator EX (エムピーナビゲーターイーエックス）に設定しておく必要が 
あります。詳しくは、『操作ガイド（本体操作編)』の「画像をスキャンする」 

の「スキャンの方法について」を参照してください。 














接続方法を選択ずる 

iu 降の操作は、本機をどのように接続するかによって異なります。 



ほかのパソコン （2 台目 I ツ睹）か6も LAN で®えるようにする 



与「 2- 目本機をほかのパソコン （ 2 台目 ( 降）か 5 も LAN で使え 
るようにする （ P. 19 の手順 12 のつづき ) 」 (P.23) 


US 巨接続の場合は、『かんたんスタートガイド （ US 目接続編） Macintosh 編』を参照してください。 

































まだネットワークに接続していない本機を有線 LAN 接続で使用するには、本機と接続するパソコンにソフトウエアをインス!-ールしておく必要が 
あります。 「 LAN 環境を確認する」 （ P .3) と「1ソフトウェアをインス!ルする」 （ P .1 曰）の操作が完了していることを確認し、1ソ下の操作を 
行ってください。 



に anon U Network Tool ] 画面が表巧された5、 
[ LAN で使用する]を選んで [ OK ] をクリックする 

Canon IJ Network Tool (キヤノンアイジェイネットワーク 
ツール）が起動していない場合は、[ライブラリ]フォルタ'から 
[ Printers ] -► に anon ] -► [ BJPrinter ] -► [ Utilities ] -► 
に anon IJ Network Tool ] を順にダブルクリックしてくださ 


このパソコンとプリンタの巧統方法を«巧してください。 

プリンタを US 晦統で使用する場合は、 [USB で巧巧する]を選おして、 [OK] をクリックしてく 
ださい。セットアップカ<を了します。 

プリンタを LAN 抱巧で使用する場合は、 【LAN で使用する]を a 巧して、【0りをクリックしてく 
ださい。その後、プリンタのネットワーク設定を行ってください。 


0 USB で巧巧する 
@ LAN で使用する 


( キャンセル 


1 ^#— 〇 < —j) 


し、。 


ここで [ USB で使用する]を選ぶと、 LAN 接続でのネットワークの設定が行 
なわれず 、 Canon IJ Network Tool は終了します。 


[セットアップの準備]画面が表示されたら iU 下のことを確認 
し、 [0 K ] をクリックしてください。 

♦本機の電源が入っているか確認してください。 

•本機とパソコンが USB ケーブルで接続されていることを確認 
して < ださい。 



セットアップの>備 


US 巧巧巧して七•ノトアツブする場合は、が下モ度历してく 
ださい* 

■プリンタのドライ/たがインストールされでいる 
-プリンタのが入つている 
- USB ケープルが正し<接 R されている 


た 〇1<ィ） 


•プリンタドライバがインス I -ールされているか確認してくださ 
し、。 


に anon IJ Network Tool ] 画面のポップアップ 
メニユーか S [セットアップ]を選び、[プリンタ] 


Canon U Network Tool 


式 


か5 [ MPxxx ] (XXX は機種ち）を選んで [ OK ] 
をク IJ ツクする 


• 「プリンタを検出できませんでした。」と表示された場合は[日のをクリッ 
クしてか5、じ(下のことを確認し、[更新]をクリックしてください。 

- US 巳ケーブルで本機とパソコンが接続されているか 
-本機の電源が入っているか 

• すでに本機のネットワーク設定を行っている場合は、そのままの設定で使用 
するかを確認する[設定環境の確認]画面が表示されます。そのままの設定 
でセットアップを進めることができますので、[このまま使用する]をク 
リックしてください。ネットワークの設定を変更する必要がある場合は、 
[設定を変更する]をクリックしてください。 



5 巧'こぉ历巧定..^ 


ネットワーク設をを行なラプリンタを選巧して【〇のをクリックして<ださい。プリン 
夕を USB ケープルで接続して巧用する場合、またはすでにネットワーク設定が寅了し 
ているプリンタを巧用する場合は、【プリンタをさ塚】をクリックして、プリンタを追 
な)してください。 


③ ("プリンタを登を ) キャンセル) ^卜 OK 3》 
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[有線 LAN 接続の確認]画面が表示された S 、 八ブな ち殺 LAN お掠 の巧巧 

どのネットワーク機器と本機を LAN ケーブルで接続 あ0、 LAN 巧抗されていま;か？ 

し、[はい]をク IJ ックする ^——こ^ 

ネットワーク機器の接続については、お使いの環境にしたがってください。 



本機が自動巧出される 

USB ケーブルで接続されている本機が、 LAN を通して自動検 
出されます。 



本機を自動検出でさなかった場合は、[プリンタの IP アドレス設定]画面が表 
示されますので、じ(下のことを確認し、[接続]をクリックしてください。 

• 八ブやルータなどの電源が入っていること、パソコンと本機がネットワーク 
で接続されていることを確認してください。 

• 本機とパソコンが USB ケーブルで接続されていることを確認してください。 
• 本機に設定したい IP アドレスが[プリンタの IP アドレス設定]画面に表示 
されていることを確認してください。本機に設定したい IP アドレスが異な 
る場合は、[プリンタの IP アドレス設赶画面に設定したい IP アドレスを 
入力してください。（※本機の電源がオフになっている場合、本機の[プリ 
ンタの IP アドレス設定]画面は表示されません。） 

上記の対処を行っても本機が検出できなかった場合は、「困ったときには」の 
「セットアップ中に[プリンタの IP アドレス設定]画面が表示された」 

( P .27) を参照してください。 


プリンタの IP アドレス設定 


ネットワーク上のプリンタをき動な出できませんでした。 
巧用するプリンタの IP アドレスを設定してください。 


TCP/IP の設定； IP アドレスを自»的に巧巧する m 


IP アドレス： 169.254 .37.187 


③ 


255.255 .0.0 


169.254 .37.187 


C 

f キャンセル ) Q 


ネットワーク情報 ) 

巧る J 


[セットアップの完了]画面が表示された5、パソコ 
ンと本機をつないでいる USB ケーブルを巧いて、 
[ OK ] をク IJ ックする 

これで本機とパソコンのネットワーク接続が完了しました。 

プリンタ設定ユーティリティ (Mac OS X V . 10.2.8 をお使い 
の場合はプリントセンター）と 、 Canon IJ Network Scanner 
Selector (キヤノンアイジェイネットワークスキヤナセレクタ) 
が起動します。 


セツトアツブのま了 


セットアップが完了しました。 

プリンタとパソコンを接病している USB ケープルを巧いて、[〇のをクリックして < だ 
さい。その後、プリンタさを用のダイアログと Canon U Network Scanner Selector 
力<ぜ動しますので、プリンタをおかしてください。 


モデル： MP 970 series 


③ 


OK — ^ 











































[追加]をク IJ ツクする 


プリンタリストには、 US 目で接続されている本機が表示されています。ネッ 
トワークで接続されている本機を、プリンタリストに追加する必要がありま 
す。 


0 〇 0 プリンタリスト 

を[貨おが > 〇 

デフォルトにするIちが J ^ ユーティリティ ColorSync »賴をちる 
巧 MP970 series Canon MP970 series 



[プリンタブラウザ]画面で[ほかのプリンタ]をク 
■ J ツクずる 


0oe 


ブリンタプラウザ 


貧 


デフオルトブラウヴ 


IP プリンタ 



@ ほかのプリンタ … ）ちな ） ) 


ポップアップメニユーか S [Canon IJ ネットワー 
ク] を選び、製品一質に表示される [ MPxxx ] 
( XXX は機種ち）を選んで、[追加]をクリックする 

&SS} 

[ MPxxx ] のあとに続いている英数字は本機の MAC アドレスです。 



プリンタリストに [ MPxxx ] が追加されているか確 
認ずる 


j ( Canon U ネットっ-夕 1 



( キャンセルつ 柳）》 



田] [Canon I J Network Scanner Selector ] 画面 
で [ TWAIN データソースち]か5 [Canon 
MPXXX series Network ] を選び、[接続機器一 
質]か 5 本機の MAC アドレスを選び、チェック 
マークが表示されていることを確認し、[終了]ボタ 
ンをクリックしてダイアログボックスを閉じる 

チェックマークが表示されていない場合は、本機の MAC アド 
レスを選び、[すぐに適用]をクリックして本機をスキャナとし 
て使用できるようにします。 


0 〇 〇 k^non U Network manner Selector 



n MP970 series Network 


接病 fli 器一!!: 



D 


に ぉ了 すぐに 
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• 本機の MAC アドレスを確認するには、『操作ガイド（お手入れ編)』の「本 
機の設定を変更する」の 「 LAN 設定」の 「 LAN 設定情報表示」を参照し 
て、 MAC アドレスを確認してください。 

• スキャンの方法については、『操作ガイド（本体操作編)』および『スキャン 
ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


11 


MP ドライバをインス I ルしたあと Canon I J 
Network Tool (キヤノンアイジェイネットワーク 
ツール）を起動して、力ードスロットの設定をする 


カードス□ットの設定については、『ユーザーズガイド』（電子 
マニュアル）の「ネットワーク経由でカードス□ットを使う」 
を参照してください。 


2-B 本機をほかのパソコン （2 台目 W 降）か6を LAN でほえるよ 

ラにする （ P . 19の手順12のつヴき） 


I •重要 


2台目降のパソコンを有線 LAN に接続する場合、2台目 LU 降のパソコンにソフトウェアをインス!-ールしておく必要があります。 「 LAN 環境を 
確認する」 （ P .3) と「1ソフトウェアをインス!ルする」 （ P .1 曰）の操作が完了していることを確認し、 m 下の操作を行ってください。 


D 本機が LAN ケーブルでネットワーク機器に接続され 
ていることを確認して電源を入れる 

• プリンタへのアクセス制限 （ MAC アドレスフィルタリング、 IP アドレス 
フィルタリング）を設定している場合は、今回セットアップするパソコンの 
情報を追加設定しておいてください。追加の操作は、すでにセットアップさ 
れているパソコンか5 Canon IJ Network Tool を使って行います。 

• セットアップするパソコンと本機が USB ケーブルで接続されていないこと 
を確認してください。このセットアップでは、 US 目ケーブルで接続するこ 
とはありません。 


旦 に anon U Network Tool ] 画面が表巧された5、 
[ LAN で使用ずる]を選んで [ OK ] をクリックする 


Canon IJ Network Tool が起動していない場合は、[ライブラ 
リ]フオルタ'か5 [ Printers ] 一 に anon ] 一 [ BJPrinter ] 

一 [ Utilities ] -► に anon IJ Network Tool ] を順に夕'ブルク 
リックしてください。 


Canon U Network Tool 


このパソコンとプリンタの巧続方をを巧がしてください。 

プリンタを US 晦続で使用する巧合は、山 SB で使用する】を a おして、【0りをクリックしてく 
ださい。セットアップが完了します。 

プリンタを LANS 続で巧用する場合は、 【 LAN で巧用する】を S おして、【〇のをクリックしてく 
ださい。その後、プリンタのネットワーク設定を巧ってください。 

〇 USB で巧用する 

© LAN で使用する _ 

(キャンセル ) OK 31 


ここで [ US 巳で使用する]を選ぶと、 USB 接続での MP ドライバのインス 
I -ール手順となり、 LAN 接続でのネットワークの設定がされません。 



ちの画面が表示された5、 [ OK ] をクリックする 




セットアップの単備 


USB を巧巧してセットアッブする場合は、が下を巧巧してく 
ださい。 

-フリンタのドライゾでがインス I ^ールされている 
-プリンタの>巧が入っている 
- USB ケーブルが正しくを巧されている 


を。 K う) 
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ポップアップメニユーか 5 [セットアップ]を選び、 
[プ IJ ンタを登録]をク IJ ックする 


Canon U Network Tool 



プリンタ： 

言南 mm 巧おを 



を細設を... 


ネットワーク設定を行なうプリンタを S 巧して 【0 K ] をクリックしてください。プリン 
夕を USB ケープルで接慌して巧用する場合、またはすでにネットワーク設をが完了し 
ているプリンタを巧用する場合は、【プリンタを登塚】をクリックして、プリンタを追 
な]してください。 


(5^〔プリンタをを设 


^キャンセル1 I 0 K 


ちの画面が表示された5、[中止]をクリックする 

プリンタ設定ユーテイリテイ (Mac OS X V . 10.2.8 をお使い 
の場合はプリントセンター）と 、 Canon IJ Network Scanner 
Selector (キヤノンアイジェイネットワークスキヤナセレクタ) 
が起動します。 


セットアップの中止 




フソンタのセットアッフは巧了していません。 

作業を中止する場合は、[中止1モクリックしてください，あ 
とでセットアッブする場合は、はじめからセットアッブモ 
やしてください。 



[使用可能なプリンタがありません。]が表示されたら、[キャン 
セル]をクリックしてください。 



[プリンタブラウザ]画面で[ほかのプリンタ]をク 
■ J ツクずる 


0 〇 © _ブリンタプラウザ_ CD 


貧 

!廷 

<5；— 


デフオルトブラウザ 

; IP ブリンタ 


巧巧 


プ リンタを - - ▲ I巧« 



名巧： MP 970 series 
場所： 


③ 


K ほかのプリンタ … Hf おぶ 1 







ポップアップメニユーか 6 [Canon IJ ネットワー 
ク] を選び、製品一質に表示される [MPxxx] 
( XXX は機種ち）を選んで、[追加]をクリックずる 


• [ MPxxx ] のあとに続いている英数字は本機の MAC アドレスです。 

• 本機が表示されない場合は、下のことを確認してください。 

-本機の電源が入っていること、 LAN ケーブルでネットワーク機器に接続 
されていることを確認してください。 

-ネットワーク上の本機へのアクセス制限が設定されていないことを確認し 
て < ださい。 

-セキュリティソフトウエアのファイアウ オール 機能がオフになっているか 
確認してください。 



プリンタリストに [MPxxx] が追加されているか確 
認する 


0 〇 © ブリンタリスト 

皇 ; g © が、 〇 

デフオルトに する iBiW ユーティリティ ColorSync 情報を見る 

1 巧 MP970 series (00.00.85.00.00.00) Canon MP970 


[Canon IJ Network Scanner Selector] 画面 
で [TWAIN データソースち]か5 [Canon 
MPXXX series Network] を選び、[接続機器一 
覽]か 5 本機の MAC アドレスを選び、チェック 
マークが表示をれていることを確認し、[終了]ボタ 
ンをクリックしてダイアログボックスを閉じる 

チェックマークが表示されていない場合は、本機の MAC アド 
レスを選び、[すぐに適用]をクリックして本機をスキャナとし 
て使用できるようにします。 


0 〇 〇 Canon U NetworK Scanner Selector 


TWAIN デー タ ソース を： 

I Canon MP 970 series Network 


量 


接続 《 器一 K: 



• 本機の MAC アドレスを確認するには、『操作ガイド（お手入れ編)』の「本 
機の設定を変更する」の 「 LAN 設定」の 「 LAN 設定情報表示」を参照し 
て、 MAC アドレスを確認してください。 

• スキャンの方法については、『操作ガイド（本体操作編)』および『スキャン 
ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


MP ドライバをインス I ルしたあと Canon I J 
Network Tool (キヤノンアイジェイネットワーク 
ツール）を起動して、力ードスロットの設定をする 

カードス□ットの設定については、『ユーザーズガイド』（電子 
マニュアル）の「ネットワーク経由でカードス□ットを使う」 

を参照してください。 






































I 困：^たとまには 


本機のセットアップ中にトラブルが発生したとさの対処方法について説明します。 

• ここでは、発生しやすいトラブルを中/に説明します。該当するトラブルが見つか5ないとさには、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の 
「困ったとさには」を参照してください。 

• デジタルテレビをネットワーク経由でお使いになる場合のトラブルについては、『デジタルテレビ印刷ガイド』の「困ったときには」を参照して 
ください。 

セットアップ-接続時のトラブル 

♦本機と接続でさない（本機が検出されない） ^ P .27 
♦ 本機が検出されない与 P .27 

♦ の化ネットワーク環境設定を変更したら、本機と通信できなくなった ^ P .27 
♦セットアップ途中に下の画面が表示された^ P .27 

♦ セットアップ中に[プリンタの IP アドレス設定]画面が表示された^ P .27 
• セットアップ中に[パスワードの入力]画面が表示された^ P .28 

♦ カードス□ットのネットワーク設定中に「カードス□ットとの通信に失敗しました」が表示される与 P .29 

♦ の出面 ra 設定中に「このカードス□ットは、すでにネットワークドライブとしてパソコンに割り当てられています。」が表 
示される与 P .30 

• の tema カードス□ットのネットワーク設定中に「ドライブ文字が全て使われているため、これ(上の割り当てができま 
せん。」が表示される与 P .3 日 

その他のトラブル 

『操作ガイド（お手入れ編)』の「困ったときには」または『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「困ったときには」を参照し 
て < ださい。 
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f 本機と接続でをない（本機が喉出をれない) 


エラー/確認メッセージ 

巧処方法 

本機が巧出をれない 

• 本機の電源が入っていることを確認してください。 

• ファイアウォール関連のセキュリティソフトウェアが動作している場合は、本機との通信が行え 
ないことがあります。セットアップの間は、あ5かじめファイアウォール機能をオフにしてくだ 
さい。 

また 、 Windows XP の Service Pack 1於前でファイアウォール機能をオンにしている場合は、 
セットアップの途中で、ファイアウォール機能のオフを許可するか確認する画面が表示されま 
す。表示されたら[はしリをクリックし、設定を解除してください。セットアップ完了後、自動 
的にファイアウォールはオンに戻ります。 

Windows XP の Service Pack のパ'-ジョンの確認ち法については、『ユーヴーズガイド』（電 
子マニュアル）の「ネットワーク接続で困ったとさ」の「ネットワークに関する情報を調べた 
し、」の 「Windows XP の Service Pack のパ'-ジョンがねか5ない」を参照してください。 

ネッ'トワーク照度段ちを密更した呂、本機と 
通信でをな<なつた 

パソコンの IP アドレス取得に時間がかかる場合があります。 

パソコンに有効な IP アドレスが取得されていることを確認の上、再度本機を検索してください。 


f セットアップ透中にな下の画面び表巧をれた 




巧処方ミ去 


セットアップ中に[プ U ンタの IP アドレス設 ネットワーク上の本機を検出でさなかった場合は、於下の画面が表示されます。本機の IP アドレ 
定]画面び表巧された スを指定し、腊続]をクリックしてください。指定された IP アドレスの本機を再検出します。 





[プリンタの IP アドレス設定]画面に最初に表示される IP アドレスの値は、その時点で本機に設 
定されている IP アドレス値です。 

[ IP アドレスを自動的に取得する] 

DHCP サーバ機能によって自動的に割り振5れる IP アドレスを使用する場合に選びます。ルータ 
の DHCP サーバ機能が有効になっている必要があります。 

[巧のロアドレスをほ用する] 

本機を使用する環境に DHCP サーバ機能がない場合など、本機に手動で IP アドレスを設定する場 
合に選んでください。 


[ IP アドレス][サブネットマスク][デフオルトゲートウェイ] 

[次の IP アドレスを使用する]を選んだ場合は、本機に設定するそれぞれの値を入力してくださ 
い。 

[ネットワーク情報] 

パソコンや本機のネットワーク設定で使用する情報を表示します。 

ネットワーク接続のセットアップ中に、本機を自動検出できないときにクリックし、内容を確認し 
て < ださい。 

[接続] 

入力された内容で本機を再検出します。 

本機の IP アドレスを指定しても本機が検出できなかった場合は、「本機が検出されない」 （ P .27) 
を参照してください。 
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巧処方法 


エラー/確認メッセージ 


セットアップ中に[プリンタのロアドレス設 
定]画面び表示された 
(前ページか6つづ <) 


が) grgfflSB ， 


サブネッ h マスク： 


プリンタの IP アドレス沒定 


1 IP アドレスを有面的に巧巧する 


ネットワーク情*! ) 


) •撕 • 


[プリンタの IP アドレス設定]画面に最初に表示される IP アドレスの値は、その時点で本機に設 
定されている IP アドレス値です。 

[ TCP / IP の設定] 

[ IP アドレスを自動的に取得する]または[次の IP アドレスを使用する]を選んでください。 

[ IP アドレスを自動的に取得する]を選んだ場合は、 DHCP サーバ機能によって自動的に割り振！5 
れる IP アドレスを使用します。ルータやアクセスポイントの DHCP サーバ機能が有効になってい 
る必要があります。 

本機を使用する環境に DHCP サーバ機能がない場合など、本機に手動で IP アドレスを設定する場 
合は[次の IP アドレスを使用する]を選んでください。 


[ IP アドレス][サブネットマスク][ルータ] 

[次の IP アドレスを使用する]を選んだ場合は、本機に設定するそれぞれの値を入力してくださ 
い。 

[ネットワーク情報] 

パソコンや本機のネットワーク設定で使用する情報を表示します。 

ネットワーク接続のセットアップ中に、本機を自動検出できないときにクリックし、内容を確認し 
て < ださい。 

[接続] 

入力された内容で本機を再検出します。 


本機の IP アドレスを指定しても本機が検出できなかった場合は、「本機が検出されない」 ( P .27) 
を参照してください。 


セットアップ中に[パスワードの入力]画面 設定済みの本機に管理パスワードが設定されている場合に、於下の画面が表示されます。 

び表示された 







パスワードの入力 


このプリンタにはパスワードが設定されています， 

S 巧パスワードを入力して[〇のをクリックしてください， 


巧理バスワード： 


③ 


f キャン七ル ) > OK g 


[管理パスワード]に、本機に設定されている管理パスワードと同じパスワードを入力してくださ 
い。管理パスワードは半角英数字32夕字内で設定してください。大夕字ルタ字は区別されま 
す。セキュリティのため、入力した管理パスワードは* (アスタリスク）または参で表示されます。 
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巧処方法 


カードス□ツトのネツトワーク設定中に 
r 力ードス□ットとの通信に失敗しました J び 
表巧をれる 


このメッセージは、セツトアップ中にカードス□ット用のネットワークドライブのインストールが 
失敗した場合に表示されます。 





< 1 ) 


< 2 ) 


(1) 再訪巧： クリックするとカードス□ットのネットワーク設定をもう一度行います。 

に） スキップ： クリックするとカードス□ットのネットワーク設定を行わずにインストールを続行 
します。 


このメッセージが表示された5、しば5く待ってか5 [再試行]をクリックしてください。それで 
ち失敗する場合は、於下の手順にしたがってください。 

• パソコンがネットワークと正しく通信していることを確認し、もう一度設定を行ってください。 

• Windows Vista をお使いの場合、カードス□ットの設定は、 MP ドライバをインストールした 
あと Canon IJ Network Tool (キヤノンアイジェイネットワークツール）を起動してか5設定 
を行ってください。カードス□ットの設定については、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル） 
の「ネットワーク経由でカードス□ットを使う」を参照してください。 

• 拟下の手順にしたがって、 Windows のファイアウォール機能を無効にするか、または 

137:139ポートを開いて、本機と通信でさるようにしてください。その他のセキュリティソフ 
トウェアについては、そのソフトウェアの取扱説明書または製造元にお問い合わせください。 


•重要 


ファイアウォール機能を無効にした場合は、ネットワークをインターネットか5切断してく 
ださい。インターネットまたは WAN に接続しないよラにルータの設定で切断できます。 

Windows のファイアウォールを無効にするには 

1[スタート]メニューか6 [コントロールパネル]、[セキュリティセンター ]、 [Windows 
フアイアウオール]の順にクリックずる 


2 [無効]を選び、 [ OK ] ボタンをクリックずる 


137:139ポートを開くには 

1 [スタート]メニユーか 6 [コントロールパネル]、[セキユリティ]、 [Windows ファイア 
ウオール]、[設定のを更]の順にクリックずる 

Windows XP をご使用の場合は、[スタート]メニユーか5 [コント□-ルパネル]、[セキユリ 
ティセンター]、 [ Windows ファイアウオール]の順にクリックします。 

2 [例か]タブを選び、[ポートの追加]ポタンをクリックずる 

3 [ポートの追力の画面でな下の情報を入力し、 [ OK ] ポタンをクリックずる 

[名前]:任意の名称を入力します。 

[ポート番号]:「137」を入力します。 

[ TCP / UDP ] : TCP を選択します。 

4手順2〜3を繰0返ず 

[ポートの追加]画面の [ TCP / UDP ] で UDP を選択し、他は手順3と同じ情報を入力する 

5同様の手順で他のポート （138 TCP 、138 UDP 、 1 39 TCP 、 1 39 UDP ) を開< 

6 [例外]シートでポートが追加をれていることを確認して、 [ OK ] ボタンをクリックずる 
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エラー/確認メッセージ 

巧処方法 

カードス□ットのネットワーク設定中に 
r 力ードス□ットとの通信に失敗しました J び 
表巧をれる 
(前ページか S つづ <) 

セットアップ中の場合は[スキップ]をクリックしてネットワークセットアップを完了してくださ 
し、。その後 、 Canon IJ Network Tool を使用して力ードス□ットの設定を行ってください。 

•於下の手順にしたがって、ワークグループ名を 「 WORKGROUP 」 に変更してください。 

1[コンピュータ]をちクリックし、[プロパティ]を選び、[設定と'変更]をクリックずる 

Windows XP をご使用の場合は、[マイコンピュータ]をちクリックし、[プ□パティ]を選び 
ます。 

2 [コンピュータ名]タブを選び、[変更]ポタンをクリックずる 

3ワークグループ名を rWORKGROUPJ に'変更し、 [ OK ] ポタンをクリックずる 


それでも解決しない場合は、[スキップ]ボタンをクリックしてカードス□ットのネットワーク設 
定を行わずにセットアップを完了してください。『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の 
「ネットワークでカードス□ットがうまくセットアップでさない」の「カードス□ットの設定がで 
さない」を参照して、手動でカードス□ットを設定してください。 


• メモリーカードがカードス□ットに挿入されていることを確認してください。挿入されていない 
場合は、メモリーカードを挿入してください。 

&SS} 

Mac 0 S のバージヨンによっては、認証画面が表示されることがあります。表示された場 
合は、 [ OK ] ボタンをクリックしてください。 

それでも解決しない場合は、[スキップ]ボタンをクリックしてカードス□ットのネット 
ワーク設定を行わずにセットアップを完了してください。『ユーザーズガイド』（電子マニュ 
アル）の「ネットワークでカードス□ットがうまくセットアップでさない」の「カードス 
□ットの設定ができない」を参照して、手動でカードス□ットを設定してください。 

段^中に[この力ードスロットは、すでに 
ネットワークドライブとしてパソコンに割り 
当て6れています。 J び表示をれる 

力ードス□ットはすでに使用可能です。 [ OK ] ボタンをクリックして画面を閉じ、[力ードス□ッ 
卜のセットアップ]画面で [ OK ] をクリックしてください。 

カードス□ットのネットワーク設定中に[ド 
ライブ文をびをてほねれているため、これな 
上の割り当てびでをません。 J び表示をれる 

[スキップ]をクリックしてセットアップを完了し、し巧れかのドライブの設定を解除してか！5再 
度 、 Canon IJ Network Tool か5力ードの設定をしてください。 
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